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Echelle a crinoline aluminium, acier et inox 304 et 316

ECHELLE A FIXER

BISilallile)a

Les échelles fixes a crinoline sont a
destination d'un personnel professionnel,
tel que le personnel de maintenance
d'exécution et d'exploitation.

Ce sont des acces sécurisés concernant
des lieux de fravail tels que batiments
industriels, installations industrielles, locaux
et terrasses techniques, etc...

Domaines d'application

® Acces toiture terrasse par I'extérieur ou
par trappe intérieure

@ Acceés de secours (acces pompiers)

® Descente dans conduits, cheminées ...

® Acces machines, silos, cuves, citernes ...

® Acces passerelles, paliers et niveaux

intermédiaires

SORTIES

CHANGEMENT DE
VOLEE ET PALIERS

CONDAMNATIONS
D'ACCES

Les normes

Nos échelles a crinoline répondent aux
exigences des normes relatives aux
échelles fixes :

@ NF E 85-016 : nofamment jusqu’a 8000 mm
(HAF) sans changement de volée pour un
acces batiment

O NF EN ISO 14122-4 : notamment jusqu’a
10000 mm (HAF) sans changement de
volée pour un accés machine



LES BONNES QUESTIONS A SE POSER POUR CONFIGURER VOTRE

ECHELLE A CRINOLINE

Nos échelles a fixer

L N Quelle est la hauteur a franchir (HAF) ? La hauteur & franchir n'exceéde pas
8000 mm (10000 mm pour la norme

Nos gammes d’échelles comptent 4 longueurs NFENISO 14122-4) :

standards manchonnables entre elles pour s’adapter
d la hauteur a franchir. une seule volée d'échelle
Nos échelles sont livrées avec une surlongueur
d recouper.

ZOOM SUR NOS ECHELONS
ANTIDERAPANTS
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ECHELLE 1120mm  ECHELLE 1960mm ECHELLE 3080mm ECHELLE 3920mm

ECHELLE A CRINOLII
EN COMPOSI



a Les fixations

L B Quelles fixations faut-il prévoir ?

La distance minimale entre I'échelle
et la surface sur laquelle elle vient
se fixer est de 200 mm.

PATTES DE FIXATION i £l 2

r\] 200mm
Nos pattes de fixation sont en acier galvanisé a T I

chaud (échelle a crinoline aluminium et acier) E
ou en inox (échelle a crinoline inox 304 et 316). :
Une fixation doit étre positionnée tous
les 2000 mm max le long de I'échelle.

—> LES PATTES FIXES

Patte standard Patte a sceller Patte courte

Lg. 200 mm Lg. 200 mm Patte courte a visser pour fixation au
sol ou sur paroi verticale

—> LES PATTES REGLABLES

Patte de fixation permettant un dégagement réglable en cas d'obstacle ou sur surface
non réguliere.

Patte réglable Console réglable courte Console réglable longue

Lg. 190 & 371Tmm Lg. 366 a 506 mm Lg. 496 A 636 mm

PLAQUE DE FIXATION BARDAGE

Plaque de fixation en inox permettant I'ancrage de vos échelles
a crinoline aluminium, acier et inox sur une surface bac acier Nos plaques de fixation
par extérieur du batiment. SefeieolE KEMINSITIS

aux tests de résistance

d NF E 85-016 et
ZOOM SUR L'INSTALLATION = FEN SO 141904

> Vidéo du test de
résistance a visionner
sur notre site

Plague fixée sur la surface
Dim 700 x 200 mm - Unité bardage par rivets pop

6




B La crinoline
[ B A quelle hauteur démarre la protection par crinoline ?

A partir d’'une HAF de 3000 mm
la protection par crinoline est obligatoire.

La protection par crinoline
débute entre 2200 et 3000 mm du sol.

—
—_—

—
—_—
—

Piece de jonction

Crinoline vendue au metre linéaire (filants, cerceaux et fixations compris) et livrée en filants
de 4000 mm a fixer via une piece de jonction, permettant une continuité de la protection

par crinoline (sorties, changements de volée ...).

ECHELLE FIXE AVEC RAIL ANTICHUTE
FIXE SUR MONTANT

BUTEE DE FIN DE COURSE FERMEE BUTEE DE FIN DE COURSE OUVERTE

ECHELLE FIXE SANS CRINOLINE i
AVEC RAIL ANTICHUTE BRIDE '
SUR ECHELON STOP CABLE BRIDE

SUR ECHELON

7



n Les sorties

et latérale si
HAF > & 3000 mm,

SORTIE DE FACE DIRECTE SUR LE NIVEAU D’ARRIVEE la crinoline doit dépasser

s . . de 1100 mm min
Sortie a la norme avec portillon et marche paliere intfegrée.

du niveau d'arrivée.

Sortie de face Sortie de face En sortie de face directe
sur le niveau d’arrivee,
Marche 180 mm Marche 380 mm la marche paliere et
Marche positionnée & fleur Marche rallongée pour faciliter le portillon sont obligatoires
du niveau d'arrivée le passage de la couvertine méme si HAF < & 3000 mm.
lorsque sa hauteur est
inférieure & 300 mm En sortie latérale haute

et infermédiaire, le
portillon est obligatoire.

En extérieur, le platelage
doit étre ajouré pour
favoriser I'évacuation de
substances (neige, pluie...).

e/ N
=7 /. '

s

73

Sans crinoline
Avec crinoline
Sans crinoline
Avec crinoline

SORTIE DE FACE POUR FRANCHISSEMENT D’ACROTERE

Pour acrotere de 400 a 800 mm d’épaisseur.
SORTIE SOUS TRAPPE

Sécurisez vos sorties sous trappe ou
lanterneau d’acces par un systeme
de crosses rétractables et réglables

® g en hauteur.
= 0
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SORTIE LATERALE REVERSIBLE ~ c 3
N : N G
, . , . T ~ 2 0
Sortie laterale haute Sortie laterale intermediaire ] ¢ o
= O O
Pour une sortie sur le Pour une sortie sur le coté
coté en partie haute en milieu de volée

ZOOM SUR NOS MARCHES ET
PALIERS ANTIDERAPANTS
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PALIER DE SORTIE LATERALE

Palier en aluminium ou acier
galvanisé pour organiser des
sorties infermédiaires ou latérales
hautes d’échelle a crinoline.

@s * prodyit

Palier modulable Passage libre Palier antidérapant

Platelage caillebotis ajouré pour
['évacuation de substances

Longueur adaptable par
modules de 500 ou 1000 mm

Largeur de palier de 1000 mm
pour un confort de circulation
avec outils
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2 types de sortie

Palier disponible en sortie
latérale haute ou intermédiaire

Montage facile

Palier livré en kit
facile a assembler

&

Garde-corps réversible

Garde-corps adaptés pour
sortie droite ou gauche

Conforme aux normes

Conforme aux normes NF E 85014,
NF E 85015, NF EN ISO 14122-2

z

F

z
B

z

F

Fixation renforcée

Fixation par double bracons
sur chague module

Livraison sous 72h

Devis sous 24h et éléments
standards fenus en stock



—> LES MODULES

Palier d'angle 1X1 m

Alu  CRO1413F0 35kg
Acier CRO2413F0 86 kg

>

2]

Palier de sortie interm 1X1 m Module de sortie interm 1X1 m

Alu CRO1413F1 40 kg
Acier CR02413F1 103 kg

<

®

Module 1X1 m

Alu CRO1413F2 30 kg
Acier CR02413F2 69 kg

-

Alu CRO1413F3 35kg
Acier CR02413F3 86 kg

o

—> EXEMPLES DE CONFIGURATION

Sortie haute 750 mm

0 mMm<L<1000 mm
Réf CR02413F0

H

Sortie interm 750 mm

0 mMmM<L<1000 mm
Réf CRO2413F1

Sortie haute 3480 mm

3000 mMmM<L<3500 mm
Réf CRO2413F2 X 3 + CR02414F0

Sortie inferm 3480 mm

3000 mm<L<3500 mm
R&f CRO2413F3 + CRO2413F2 X2 + CR02414F0

r — A

5]

Module 1X0,5 m

Alu CROT1413F0 26 kg
Acier CRO02413F0 68 kg

6]

Palier d’angle 1X0,5 m

Alu CRO1413F1 21 kg
Acier CR02413F1 51 kg

Sortie haute 3980 mm

3500 mm<L<4000 mm
Réf CRO2413F2 X 3 + CR02413F0

Sortie inferm 3980 mm

3500 mm<L<4000 mm

Réf CR0O2413F3 + CR02413F2 X2 + CR02413F0



B Changement de volée et paliers

( B Y a-t-il un changement de volée ou des paliers a prévoir ?

CHANGEMENT DE VOLEE AVEC PALIER

Possibilité de positionner les changements de

La hauteur a franchir
dépasse 8000 mm
(& partir de 10000 mm

II.. . volée a gauche ou a droite et d moins de |

LI 6000 mm pour équilibrer les volées. e 141954 -

~4 A NF EN ISO 14122-4) :
. miaiee | un changement de volée
.. I|'.' avec palier doit étre posé
.: ls=lf PALIER DE REPOS ESCAMOTABLE DO I STl 20
Ny I||.l les 6000 mm de dénivelé
. ety | ) -~ supplementaire.
..= :l_q! ‘ Palier de repos se positionnant [
I'Jf |== ’ Nl surle cerceau et escamotable "eﬂ\ggr?:;rgecf? ne le

1 ] I

‘““:Eqi ey [' g (conduits, tuyaux...),

des paliers escamotables
sont tolérés.

PALIER DE SORTIE

Palier de dimensions 1000 x 1000 mm
avec garde-corps modulables.

B Les condamnations d’acces

Dans le cas de la norme
NFE 85 012, I'acces a
une zone de danger doit
étre équipé d’un dispositif

( B Faut-il prévoir une condamnation d’'acces ?

Le choix du type de protection est défini par le donneur d'ordre.

Il dépend du risque a prévenir et de I'environnement immeédiat.
anti-intrusion.

Les premiers 4000 mm
de I’échelle a crinoline
doivent étre
impénétrables.

Croix de
fermeture

Opercule de
condamnation

Kitpour échelle
coulissante
cadenassable

Panneau simple

1800 mm

Echelle &
crochet

E-r Opercule 480 mm

0

Tole perforée

Opercule 1800 mm



Fabrication d’échelles sur mesure -

ECHELLE A CRINOLINE

soudée ou démontable @

GARDE-CORPS

PASSERELLE
pour changement de volée

PASSERELLE
a fixer

ettt @ ' PLANCHER PERFORE

ou tole alu damier
$ ‘I“ I
SORTIE

sur passerelle .-

ECHELLE RENFORCEE JAMBE DE FORCE
pour fixations haute et basse



Protection collective

Garde-corps
autoportant

Point d’ancrage a sceller

Point d'ancrage fixe Garde-corps incliné - Fixation sous couvertine

Potelet
d'ancrage
acier galvanisé

Ligne de vie



Trappes et capots

Tampon composite carré Tampon composite circulaire

Trappe avec garde-corps intégré, replié Trappe avec garde-corps intégré, déployé



Fabrication de trappes et capots sur mesure Nous consulter

Trappe d remplir avec garde-corps intégré
déployable en acier. Ouverture assistée par
vérins - Motorisation sur demande

Vue de mise en plan

Capot et garde-corps de Vue de mise en plan
profection anfichute



Trappes et capots Dimensions

DIMENSIONS DES TRAPPES ALUMINIUM

FEUILLURE BETON TYPE DE POSE : SCELLE
80 x 80 MM DANS FEUILLURE BETON

Dimension GC intérieur Dimension cadre Hauteur cadre
600 x 600 mm 700 x 700 mm 50 mm
800 x 800 mm 900 x 00 mm 50 mm
1000 x 1000 mm 1000 x 1000 mm 50 mm
AUTRES DIMENSIONS SUR MESURE Capot avec cheminée

- Alu - Acier - Inox 304L et 316L

DIMENSIONS DES CAPOTS ALUMINIUM

TYPE DE POSE : SPITTE
SUR GENIE-CIVIL

Dimension GC intérieur Dimension cadre Hauteur cadre
600 x 600 mm 720 x 720 mm 60 mm
800 x 800 mm 920 x 920 mm 60 mm
1000 x 1000 mm 1120 x 1120 mm 60 mm Capot avec cheminée avec béquille

- Alu - Acier - Inox 304L et 316L
AUTRES DIMENSIONS SUR MESURE

DIMENSIONS DES CAPOTS ACIER GALVANISE v
TYPE DE POSE : SPITTE
SUR GENIE-CIVIL
Dimension GC intérieur Dimension cadre Hauteur cadre Poids en kg

600 x 600 mm 680 x 680 mm 145 mm 22 kg

800 x 800 mm 880 x 880 mm 155 mm 30 kg
Détail Charnieres pour trappe
1000 x 1000 mm 1080 x 1080 mm 165 mm 36 kg - Alu - Acier - Inox 304L et 316L

AUTRES DIMENSIONS SUR MESURE

DIMENSIONS DES CAPOTS INOX 304L ET 316L

TYPE DE POSE : SPITTE
SUR GENIE-CIVIL

Dimension GC intérieur Dimension cadre Hauteur cadre Poids en kg
600 x 600 mm 680 x 680 mm 145 mm 22 kg
800 x 800 mm 880 x 880 mm 155 mm 30 kg
1000 x 1000 mm 1080 x 1080 mm 165 mm 36 kg

AUTRES DIMENSIONS SUR MESURE

DIMENSIONS DES CAPOTS ACIER GALVANISE AVEC CHEMINEE

TYPE DE POSE : SPITTE v
SUR GENIE-CIVIL

Dék]il Vérin et grille anti-chute

Dimension GC intérieur Dimension cadre Hauteur cadre Poids en kg
600 x 600 mm 680 x 680 mm 430 mm 26 kg
800 x 800 mm 880 x 880 mm 435 mm 35 kg
1000 x 1000 mm 1080 x 1080 mm 440 mm 45 kg

AUTRES DIMENSIONS SUR MESURE

Détail Verrouillage quart de four,

pour trappe, avec sa clef



DIMENSIONS DES CAPOTS INOX 304L ET 316L AVEC CHEMINEE

TYPE DE POSE : SPITTE t
SUR GENIE-CIVIL

Dimension GC intérieur Dimension cadre Hauteur cadre Poids en kg
600 x 600 mm 680 x 680 mm 430 mm 26 kg
800 x 800 mm 880 x 880 mm 435 mm 35 kg
1000 x 1000 mm 1080 x 1080 mm 440 mm 45 kg

AUTRES DIMENSIONS SUR MESURE

Détail Verrouillage quart de tour

DIMENSIONS DES CAPOTS ACIER GALVANISE CIRCULAIRE

TYPE DE POSE : SPITTE
SUR GENIE-CIVIL

Dimension GC intérieur Dimension cadre Hauteur cadre Poids en kg
O 600 mm O 695 mm 135 mm 18 kg
O 800 mm O 895 mm 145 mm 24 kg

AUTRES DIMENSIONS SUR MESURE

DIMENSIONS DES CAPOTS INOX 304L ET 316L CIRCULAIRE

TYPE DE POSE : SPITTE 3
SUR GENIE-CIVIL b

Trappe & remplir avec vérin pour assistance
a l'ouverture - Alu - Acier - Inox 304L et 316L

Dimension GC intérieur Dimension cadre Hauteur cadre Poids en kg
O 600 mm O 695 mm 135 mm 18 kg
O 800 mm O 895 mm 145 mm 24 kg

AUTRES DIMENSIONS SUR MESURE

DIMENSIONS DES CAPOTS ACIER GALVANISE CIRCULAIRE AVEC CHEMINEE

TYPE DE POSE : SPITTE
SUR GENIE-CIVIL

Trappe circulaire a remplir
- Alu - Acier - Inox 304L et 316L

Dimension GC intérieur Dimension cadre Hauteur cadre Poids en kg
O 600 mm O 695 mm 416 mm 21 kg
O 800 mm O 895 mm 425 mm 28 kg

AUTRES DIMENSIONS SUR MESURE

DIMENSIONS DES CAPOTS INOX304L ET 316L CIRCULAIRE AVEC CHEMINEE

TYPE DE POSE : SPITTE
SUR GENIE-CIVIL

Dimension GC intérieur Dimension cadre Hauteur cadre Poids en kg
O 600 mm O 695 mm 416 mm 21 kg
O 800 mm O 895 mm 425 mm 28 kg

Trappe circulaire a remplir avec

AUTRES DIMENSIONS SUR MESURE assistance & l'ouverture
- Alu - Acier - Inox 304L et 316L




Batardeaux

Batardeaux aluminium




Fabrication de batardeaux sur mesure Nous consulter

Plan de principe d'un batardeau
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Escaliers

Normes NF E 85-015 et
NF EN ISO 14122-3

Escalier droit en acier
galvanisé / garde-corps
d barreaudage vertical

Escalier hélicoidal aluminium

Escalier droit aluminium Escalier et garde-corps type ERP

avec garde-corps avec palier intermédiaire -
Structure porteuse et jambes de force aluminium




Fabrication d’escaliers sur mesure

Nous consulter

Plan de principe d'un escalier hélicoidal

PALER
842.4

DESCRIPTIF DE L'ESCALIER—2 VOLEES NON ERP

Hauteur @ manter :(3490+3500)=6990
Diameétre de I'Escalier: 1540

FOt:9140—En 2 Parties—Liaison par Brides
Encastrement FGt—60

Emmarchement :700

34 Marches EN TOLES LARMES EP 3/5
17 Marches/Tour

SENS HORAIRE
G.C.Rampant—M.C.642+5Lisses 921

VOLEE—1

Hauteur & monter :3490

18 Ht. de 193.9

Giron: 206

2H+G: 595

Passage de téte:(12x193.9)-120 =2206 s

1 Palier d'arrivé —Plats 150 et 120x10 =

+TOLE LARMEE EP 3/5-Vissée
VOLEE—1 :

Hauteur & monter : 3500

18 Ht. de 194.4

Giron: 206

2H+G: 595

Passage de téte: (12x194.4)—270=2062

1 G.C.de palier—M.C.842+4Lisses $21
+Tdle Perforée R10T14 en partie basse

FINITION—GALVA.

yan wn w- - -

—

3290

dl

=

1640

Finition
PLAN.D'ENSEMBLE-ESC.HELICO-NON.ERP-2.VOLEES-HT.6990 GALVA.
: Dessiné par Date Modifié | Echelle] N°Plan | Indice
R.I.‘l M.V. 13/03/17 | 23/03/17 / 0l A

21




Garde-corps

Normes NF E 85-015 et
NF EN ISO 14122-3

Garde-corps en aluminium pour toiture circulaire

Garde-corps de protection collective
autoportant incliné sur platine

Passerelle acier sur escalier et toiture

22
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Fabrication de garde-corps sur mesure Nous consulter

Plan de principe d'un garde-corps

Main courantes
Longueur maxi sans raccord: 6000 SR T
100 1500 maxi o
| |
[ ] "
| /
§ | sous-lisse
, / B30z
E ]_ S e o i = | S
= plinthe . |
2 / | -
rect 60x25x2.5
r / !
Fixation murale]
| AL _-r—-_
i
@30
/ 30
{d‘ i s
g ] ]
- 2
plinthe }
150x25x2 plinthe
150x15x2 -
[-=]
s -
o I3
& @ 3
L e f =4
ons inox Jevs o B LA
mm LA ® & [ it 120
| o b
o 80 Files
= |:| : Sabat mural
90 Sabot sol o Inci
120
A | 250082011 | Premiére diffusion
Ind Date Description
VB Garde corps alu industriel Ht.1,10m Echelle | 1:20
Fi¥ ) N plan:
_— suivant norme NF EN I1SO 14122-3 Rovion | .n.| BT
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Passerelles et sauts de loup

Normes NF E 85-014 et
NF EN ISO 14122-2

Passerelle d’acces aux cheminées

Normes NF E 85-015 et
NF EN ISO 14122-3

Saut de loup acier galvanisé

Fabrication de passerelles sur mesure Nous consulfer

-, = | Ensemble passerelie
Charge 250daN'm"




i

Nous consulter

i il e ) s . L
i £200u8 lg 300
-
s -
oenes
—]

- téle damier du palier a riveter
- marches en tole damier
+ garde corps Rep: A1 a A2

nsermble escaliers + palier aly
en 1 partie soudée Rep: Es1

Wmmbfemﬂemamcﬂmfspﬂ
en 1 partie soudée: 61kg

e

- Saut de loup alu
I | Charge: 250daMN/m?

LT e NP Chant

- -Em _ 120
IRévision| B




qunCherS feChniqueS et Cdi"ébOﬁS aluminium - acier - inox - composite

Fabrication de planchers techniques et caillebotis sur mesure

Nous consulter

| STRUCTURE
Rl ] 2515x5495
=— e PASSAGE LIBRE
e I | e SCAOES Paris ENF T
»il _n'J_Ll. .| mmr- e | e [



Fermetures industrielles

. Rideaux et grilles
Portes sectionnelles
Portes souples

[

(T
|
||I|1|i;

i

|

1

‘ LI

Rideau métallique

Rideau métallique isolé Porte sectionnelle industrielle



Portes coupe-feu

Porte coulissante CF Porte coulissante CF avec
portillon intégré de secours

Porte battante CF avec ventilation CF

=

Porte battante CF avec oculus

Porte coulissante CF avec protection grillagée Porte batftante CF avec oculus



Fabrication de portes coupe-feu sur mesure Nous consulfer

Plan de principe de porte coupe-feu

BLOC PORTE BATTANT 1 VANTAIL - El 60
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Portes aluminium - Portes EDF - Portes tolées

Porte en aluminium 2 vantaux,

pleine ou ventilée

Titulaire du marché EDF/ENEDIS
C 17151095
Conforme a la norme HN 64 S 34

Dimensions standards
en stock
(nous consulter)

Autres dimensions
et foutes teintes RAL
sur demande

(HORS STANDARD)

Porte isolée et porte local fransfo (EDF)

a Porte en aluminium 1 vantail
pleine ou ventilée

Porte aluminium Porte acier



Albes A

FCIbI'iCCIﬁOh de pOI’feS SUr mesure Nous consulter

Plan de principe d'une porte métallique
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Grilles de ventilation

Crille de venfilation standard

en aluminium Titulaire du marché EDF/ENEDIS
C 17157095

Dimensions 800 x 400 mm — 800 x 600 mm — 1200 x 600 mm Conforme d la norme HN 64 S 34

en stock

Autres dimensions
et toutes teintes RAL
sur demande

(HORS STANDARD)

Grille de ventilation aluminium rectangulaire

a Crille de ventilation sur mesure

e
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-l
o B— ] T
S — p———— .,
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===

Grille de ventilation aluminium

Girille blindée anti-intrusion



Portails et clotures

Portail autoportant Cloture souple

E

Barriere levante



Eclairement zénithal : Skyddme

Le SKYDOME est un lanterneau ponctuel utilisé en toiture-terrasse avec
étanchéité, pour tout type de batiments (ERP, ERT, batiments industriels).

Apport de lumiére naturelle optimisé :

Gréce & une bonne répartition des SKYDOMES en couverture, I'éclairage
zénithal obtenu permet une distribution de lumiére ainsi qu'un niveau
d'éclairement uniforme dans I'ensemble du local.

Solutions architecturales variées : R
Possibilité de laquer l'intérieur de la costiere du SKYDOME dans les teintes RAL.
Choix de 9 couleurs différentes pour le déme supérieur.

Existe en gamme thermique :

Afin de répondre aux exigences des nouvelles normes thermiques, le SKYDOME
se décline en version thermique :

- Triple déme

- Isolant de costiere de 30 mm

- Joint spécifique

a Acces toiture : Passaddome

Le PASSADOME est un lanterneau ponctuel utilisé en toiture-terrasse avec
étanchéité, pour tout type de batiments (ERP, ERT, batiments industriels).

ATOUTS

Options :

- Barre accroche échelle

- Crosse de maintfien

Tous ces accessoires sont laqués en gris (RAL 9006) et sont montés en usine.

La sécurité en plus :
Permet 'acces en toiture en toute sécurité : 'ouverture manuelle est réglable
par le simple accrochage d'une chaine entre 'ouvrant et la costiere.

Existe en gamme RT12 et RT12+:

Afin de répondre aux exigences des nouvelles normes thermiques, le
PASSADOME se décline en deux gammes thermiques :

- RT12: PCA 16 mm multi-parois + costiere isolée + joints

-RT12+ : PCA 16 mm avec insertion d'aérogel LUMIRA + costiére isolée + joints

B Aération bdatiment : Airddme

L'AIRDOME est un lanterneau ponctuel utilisé en toiture-terrasse avec
étanchéité, pour tout type de batiments (ERP, ERT, batiments industriels).

ATOUTS

Existe en gamme RT12 et RT12+:

Afin de répondre aux exigences des nouvelles normes thermiques, ' AIRDOME
se décline en deux gammes thermiques :

-RT12: PCA 16 mm multi-parois + costiere isolée + joints EPDM

-RT12+ : PCA 16 mm avec inclusion d'aérogel LUMIRA + costiere isolée + joints

Deux énergies possibles :

Ouverture manvuelle : gréce a I'action d'un vilebrequin sur une vis sans fin de
course de 175 mm.

Ouverture électrique : gréce a l'action d'un vérin électrique de course 300 mm
se raccordant au réseau électrique (220 volts)

Renouvellement de I'air optimisé :

Les différentes positions d'ouverture permettent de régler la hauteur de
I'ouverture en fonction de I'apport d'air frais souhaité.

Améliore le confort dans le batiment :

L'ouverture de ' AIRDOME permet d'augmenter la circulation de I'air frais et
de réduire la température et I'humidité a l'intérieur du batiment.




n Désenfumage : Pyroddme EVOLUpneu

Le PYRODOME EVOLUPNEU est un DENFC destiné principalement &
I'évacuation de fumées et de chaleur. Il est utilisé en toiture-terrasse avec
étanchéité, pour tout type de batiments (ERP, ERT, batiments industriels).

ATOUTS

Mécanisme intégré et déporté :

La traverse d'ouverture et fermeture du PYRODOME EVOLUPNEU (dans la
version toiture avec étanchéité) est complétement intégrée dans la hauteur
de la costiere lors de son fonctionnement. Pour les dimensions de frémie
100x100 cm et 120x120 cm, la traverse est déportée afin de faciliter 'acces
en foiture.

Performances aérauliques optimisées :

Le PYRODOME EVOLUPNEU est disponible avec ou sans déflecteurs, en costiere
droite ou biadise afin de répondre au mieux au besoin en désenfumage des
différents types de batiments.

Existe en gamme RT12 et RT12+:

Afin de répondre aux exigences des nouvelles normes thermiques, le
PYRODOME EVOLUPNEU se décline en deux gammes thermiques :

-RT12 : PCA 16 mm multi-parois + costiere isolée + joints

-RT12+ : PCA 16 mm avec inclusion d'aérogel LUMIRA + costiére isolée + joints

B SKYBAIE ouverture/ fermeture électrique facade

B Voote ARCADE

Le SKYBAIE Ouverture / Fermeture électrique est un chdassis de facade de
désenfumage a rupture de pont thermique. Ce DENFC permet de répondre
aux fonctions désenfumage naturel, aération de confort et amenée d'air
pour fout type de batiments (ERP, ERT, batiments industriels).

Différentes installations sont possibles : Pose en applique, pose en tunnel, pose
en rénovation, pose intégrée dans un mur rideau, entre chdssis, avec une
imposte et/ou une allege.

Le SKYBAIE Ouverture / Fermeture électrique bénéficie du certificat
CE 0333CPR219-087 et NF 11/11.01.

Existe également :

- Skybaie Ouverture/Fermeture pneumatique

- Skybaie Ouverture/Fermeture électrique

- Skybaie Ouverture Seule déclenchement pneumatique
- Skybaie Ouverture Seule déclenchement électrique

- Skybaie Ouverture Seule déclenchement manuel

La VOUTE ARCADE est un lanterneau filant continu destiné principalement a
I'éclairement zénithal.

ATOUTS

Résistance aux chocs 1200 joules

De série, la voUte ARCADE a passé avec succes le test 1200 joules suivant le
protocole du GIF.

Les tympans sont entiérement pré-assemblés en usine.

Existe en gamme RT12 ef Ri12+:

Afin de répondre aux exigences des nouvelles normes thermiques, la volte
ARCADE se décline en deux gammes thermiques :

-RT12 : PCA 16 mm multi-parois + costiere isolée + joints

-RT12+ : PCA 16 mm avec inclusion d'aérogel LUMIRA + costiere isolée + joints

35




Précadres et pliages

Précadres et pliages pour la fermeture et l'isolation
du batiment

Galandage 1 vantail droite

Foct 0 e porseopese ./_” N
2

Galandage 1

o

Précadre tole pliée pour rattrapage doublage

=

™

vantail gauche
y\"‘
o
e

¥

=

=

17
N

"
N |/

Galandage 4 vantaux double rails
at - =4 - . - v

[ | g | |
%

— = == s
Précadre en trapeze

Traverse haute tubulaire Précadre plein cintre

pour volets roqun’rv Volet roulant

Y VTN

R /L

T r - Traverse

" . |

Précadre
avec surbaisse

- basse
: | _ sur allege
Y mn
e |
-

\\"

-

T T T T =

-J|
; Traverse basse y i
- - avec corniere i
. pour seuil encastré \ /
9

Précadre tubulaire avec pattes da scellements




Couvre-joint
de dilatation

o

Couvertine

Casquette
pour store toile

Couvre-joint
rentrant

Profil
goutte d’eau

iH -.1 "

>

£
-
N

Profil de
couronnement

Bavette

T

Couvertine

110

Profil goutte d’eau
avec retour

M

I

T

Joint d’angle
de couvertine

Couvre-joint
sortfant

Profil latéral




W cca [Bis distributeur des plus

Portes Echelles Skydomes

Echelle simple & échelons

grandes margues

Plate-forme individuelle fixe

Echelle transformable 3 plans
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Echafaudage roulant aluminium
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Echafaudage roulant aluminium

Plate-forme Gazelle

Plate-forme d'acceés
aluminium sur mesure

Escabeau simple aluminium



Equipemenis d'acceés en hauteur standards et sur mesure

Plate-forme individuelle

roulante téléscopique Plate-forme pliante avec traverse Plate-forme individuelle CABRI

Plate-forme d’acceés

banche BATIROLL Echelle multipositions

Echafaudage roulant Plate-forme individuelle Echafaudage roulant aluminium
a base pliante roulante téléscopique
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Equipements d’acceés en hauteur (trmer)

r

Echelle a crochets - Référence 70046

KIT COMPLET POUR ECHELLE D’ ACCES TOITURE

- 1 échelle coulissante a main 2 plans
- 1 barre d'accroche
- 1 paire de crochets

Largeur intérieure
de I'échelle 294 mm
(plan supérieur)

extrudés sans soudure
d la forme ergonomique

! , Montants en profilés

Echelons antidérapants
en profilés laminés

Patins d'échelle pressés
avec le montant

Les deux plans
e Y d’échelle peuvent
étre utilisés séparément

MODELES
Montant env.mm 40 66 71 71
Nombre d'échelons  dépioyée au mox 14 17 21 25
Longueur repliée env.m 2,29 285 3.41 3,97
Longueur déployée env.m 3.97 4,81 5,93 7,05
Hauteur de station env.m 2,88 3,69 4,78 5,86
Hauteur de travail env.m 4,38 519 6,28 7,36
Hauteur de portée env.m 4,88 5,69 6,78 7,86
Largeur déployée en haut/en bas env.mm 350/415 350/415 350/415 350/415
Poids env.kg 7.9 10,2 12,5 15.4
Code EAN 4019502347427 4019502347434 4019502347441 4019502347458
Réf. de commande 7004616 7004620 7004624 7004628



a Echelle télescopique - Référence 4042

« Utilisable en tant qu'échelle simple, échelle double et échelle double pour escaliers

« Utilisable sur des sols accidentés ou dans des escaliers

e Echelons du plan intérieur de I'échelle en profilés laminés, échelons du plan extérieur
de I'échelle en profilés extrudés fortement profilés

e Faible encombrement lors du stockage et du transport

* Les poignées des éléments de blocage sont en acier recouvert de plastique

* Articulation étrier en acier facile & utiliser

e En position d'échelle double, I'articulation doit étre déverrouillée a la main avant le
repliage de I'échelle

KIT PIECES DE RECHANGE CACHES ECHELONS

réf de commande : 0054047

MODELES
Montant env.mm 40 60 60
Nombre d'échelons Déployée au max 14 18 22
Longueur éch. simple env.m 2,35-4,02 2,90x5,14 3.46 - 6,26
Hauteur de station éch. double env.m 1,26 1.80 2,35
Hauteur de travail éch. double env.m 2,76 3,30 3,85
Hauteur de portée éch. double env.m 3.26 3.80 4,35
Hauteur de station éch. simple env.m 3,00 4,10 5,20
Hauteur de travail éch. simple env.m 4,50 5,60 6,70
Hauteur de portée éch. simple env.m 5,00 6,10 7,20
Hauteur verticale éch. double env.m 1,18= 1,99 1,40 - 2,49 1,70 - 3,03
Largeur comme éch. double en haut/en bas env.mm 355/545 355/615 355/685
Repliée LxH env.m 1,20x0,55x0,20 1,50x0,65x0,20 1,80x0,70x0,20
Ecartement au sol il eet sty env.m 0,87/1,36 1,03/1,72 1,20/2,01
Poids env.kg 12,2 15.2 18,0
Code EAN 4019502339385 4019502339392 4019502339408
Réf. de commande 404216 404220 404224



B Echelle télescopique « TELESTEP®» - Référence 8142

* Echelle multi-usage utilisable comme échelle simple ou échelle double

* Echelle réglable en hauteur par étape de 250 mm

* Articulations & tourbillons ergonomiques et faciles & entretenir

» En position d'échelle double, on peut replier I'échelle pour la déplacer
sans au préalable avoir & déverrouiller I'articulation

* Eléments de blocage massifs en fonte alu de haute qualité pour le réglage
en hauteur

e Utilisation sur escaliers possible

* Faible encombrement lors du stockage et du transport

* Stabilisateurs repliables pour une meilleure stabilité
(conformément & la nouvelle norme EN 131-1)

|
MODELES

Montant env.mm 40 60 60
Nombre d'échelons Déployée au max 14 18 22
Longueur éch. simple env.m 2,35-4,02 2,90x5,14 3,46 - 6,26
Hauteur de station éch. double env.m 1,26 1.80 2,35
Hauteur de travail éch. double env.m 2,76 3,30 3,85
Hauteur de portée éch. double env.m 3.26 3.80 4,35
Hauteur de station éch. simple env.m 3,00 4,10 5,20
Hauteur de travail éch. simple env.m 4,50 5,60 6,70
Hauteur de portée éch. simple env.m 5,00 6,10 7,20
Hauteur verticale éch. double env.m 1,18= 1,99 1,40 - 2,49 1,70 - 3,03
Largeur comme éch. double en haut/en bas env.mm 355/830 355/945 355/1.055
Repliée LxH env.m 1,20x0,60x0,20 1,50x0,70x0,20 1,80x0,75x0,20
Ecartement au sol il eet sty env.m 0,90/1,44 1,07/1.,80 1,26/2,15
Poids env.kg 14,2 17.0 21,0
Code EAN 4019502358492 4019502358508 4019502358515
Réf. de commande 814216 814220 814224



n Plate-forme individuelle roulante CABRI

* Finitions supérieures

e Hauteur fravail maxi : 2,80 m
yoistliisZatiiel o Décret 2004-924 / Norme PIRL
* 2 modeles : avec ou sans rehausse
e Conception robuste en acier

e Autostable

e Roule dans les escaliers

¢ Installation simplissime, sans outils

e Grande aisance de déplacement
 Se glisse partout sur le chantier

* Travail en angles

* Passage d'obstacles

CABRI (SANS REHAUSSE)

Hauteur de travail : 2,55 m
Hauteur de plancher : 0,55 m.
Poids : 27 kg

CABRI (AVEC SA REHAUSSE)

Hauteur de travail sans rehausse : 2,55 m.
Hauteur de fravail rehausse installée : 2,80 m.
Poids : 36 kg

—> DESCRIPTIF TECHNIQUE

e Démontable

e Protection par garde-corps + sangles
* Encombrement au sol : 0,78 x 0,57 m

¢ Plancher antidérapant : 0,52 x 0,48 m
¢ Plinthes acier hauteur : 150 mm

* Charge utile : 150 kg

¢ Marches antidérapantes acier

¢ Roues @ 200 mm non marquantes

* Assemblage par soudure

/%brlco\\é\
Ongd‘J
MODELES
18.011 Cabri 1 marche - 1 hauteur
18.012 Cabri 2 marches - 2 hauteurs (avec rehausse) 2,80 36



B Plate-forme DAHU

* Finitions supérieures

 Sécurité 2 étoiles

e 2 modeles Dahu 4/5 & Dahu 4/6
 Travail en compléte sécurité

e Jusqu'a 630 mm de dénivelé couvert

* Possibilité de I'installer sur sol plan

» Dépliage rapide et intuitif

* 2 stabilisateurs faciles & déployer

e Sac porte-outils trés résistant

* Hyper pliable pour un volume plié mini
 Se glisse partout sur le chantier

e Se fransporte dans un petit utilitaire

* Réglage en hauteur des 4 pieds, séparément

Couvre jusqu'd 537 mm de dénivelé

2 hauteurs de travail sur sol plan : 2,73 -2,85m

2 hauteurs de plancher sur sol plan : 0,73 - 0,85 m
Dimension pliée :H 1,47 mxL0,65mxEp 0,36 m
Poids : 18,6 kg

Couvre jusqu'd 630 mm de dénivelé

1 hauteur de travail sur sol plan : 2,85 m

1 hauteur de plancher sur sol plan : 0,85 m
Dimension pliée : H 1,56 mx L 0,65 m x Ep 0,36 m
Poids : 19,4 kg

—> DESCRIPTIF TECHNIQUE

Décret 2004-924 / Norme PIRL

¢ PIRL spéciale escalier, hyper pliable

e Aluminium

* 4 pieds ajustables en hauteur

* 2 stabilisateurs

e Protection par lisse rabattable + chainette
¢ Plancher antidérapant : 0,50 x 0,40 m
* Plinthes hauteur : 100 mm

e Charge utile : 150 kg

¢ Barreaux antidérapants

* Sac porte outils contenance 10 |

e Patins avec antidérapant puissant

e Roues @ 150 mm non marquantes

* Assemblage par soudure

1t

/%brlco\\é\
Qngd‘J
MODELES
18.445 DAHU 4/5 2,73 -2.85 537 mm
18.446 DAHU 4/6 2,85 630 mm 19.4



a Plate-forme fixe F

* Plate-forme aluminium

e Charge utile : 150 kg

) kgg%ﬁg‘iggﬁ%““dempG”TeS de 80 mm Décret 2004-924 du 01/09/2004

e Marches de 60 mm (pour F5 - Fé et F7) NS FINL2 PO iVir INF

e Plancher antidérapant (0,50 m x 0,40 m) avec
plinthes intégrées

e Tablette outillage d'une grande capacité -
Forme ergonomique (en option)

* Tablette peinture : pour fOt de 15 litres -
Capacité : 25 kg (en option)

* Crochet porte-seau (en option)

* Stabilisateurs a réglages millimétriques & partir
dela F5

e Roues @ 100 mm pourla F2-F3 et F4

* Roues @ 150 mm pour la F5 - Fé et F7

—> DIMENSIONS REPLIEES

[ngeur :0,75 m x Profondeur : 0,25 m x Hauteur : 1,69 m
[zrgeur :0,75 m x Profondeur : 0,25 m x Hauteur : 1,93 m
Egrgeur 10,79 m x Profondeur : 0,25 m x Hauteur : 2,23 m
Egrgeur 10,75 m x Profondeur : 0,32 m x Hauteur : 2,49 m
Egrgeur :0.75 m x Profondeur : 0,32 m x Hauteur : 2,80 m
F7

Largeur : 0,75 m x Profondeur : 0,32 m x Hauteur : 3,05 m

1k
@8:2%%&95

MODELES
F2 0,45 2,45 15,30
F3 0,70 2,70 16,00
F4 0.95 295 16,60
F5 1,20 3,20 24,20
Fé& 1,45 345 2500
F7 1,70 3 26,00



Plate-forme télescopique XT

¢ Plate-forme aluminium

e Télescopique 3 ou 4 hauteurs

e Charge utile : 150 kg

 Tablette outillage grande capacité de série

e Tablette peinture en option

¢ Plancher antidérapant dimensions : 0,50 mm x 0,40 mm

e Equipée de stabilisateurs a réglages millimétriques

e Installation en dénivelé intégrée

e La hauteur est gjustée par commande simultanée
des 2 montants - Verrouillage automatique

* Roues @ 200 mm non porteuses en position travail
et non marquantes

Décret N° 2004-924
du 01/09/2004
Norme PIRL pour le XTS5 et
PIR pour les XT7 et 9
Norme NF

—> DIMENSIONS REPLIEES

Xt5 (3 & 5 marches)

Largeur : 0,75 m x Profondeur : 0,42 m x Hauteur : 2,06 m
XT7 (4 & 7 marches)

Largeur : 0,75 m x Profondeur : 0,42 m x Hauteur : 2,34 m
XT9 (6 & 9 marches)

Largeur : 0,75 m x Profondeur : 0,42 m x Hauteur : 2,91 m

bncc\

MODELES Ganca?
de 0,81 & 1,31 de 2,81 & 3,31 28,50
XT7 de 1,06 & 1,82 de 3,06 & 3,82 32,00
XT9 de 1,57 42,33 de 3,57 & 4,33 37.00



B Plate-forme fixe - Référence 8483

e Un travail en toute sécurité les mains libres grce a un garde-corps

et une sous-lisse sur tous les cotés

¢ Un acces confortable gréce d une porte de sécurité d ouverture

unilatérale

(& partir de la taille 4)

¢ Plate-forme spacieuse 600 x 425 mm
¢ Une montée confortable grace aux échelons larges d'une profondeur -

de 50 mm

Une stabilité parfaite grace & des stabilisateurs réglables en continu

Porte-outils fonctionnel pouvant étre monté sur deux hauteurs

—

ProTect

KIT D’EXTENSION POUR PROTECT

En quelques gestes, vous transformez
la ProTect en Protect+,
fixation des roulettes et montage des kits
d’'extension.
Aucun outillage nécessaire

_ kit de stabilisateurs kit de stabilisateurs

Nombre d'échelons = 2x3 2x4 2x5
Poids env.kg 4,4 4,8 57 7.8
Code EAN 4019502353640 4019502353657 4019502353664 4019502353671
Réf. de commande 0054734 0054730 0054731 0054732

ProTect + kit de stabilisateurs + kit d'extension (2 éléments)
(1 paire) A chaque fois 3 échelons a chaque fois 4 échelons & chaque fois 5 échelons
A i Haut. de plate-forme : 0,86 - 1,10 Haut. de plate-forme : 1,10 - 1,32 "
kit Dlititnppde i Haut. de portée 2,86 - 3,10 Haut. de portée 3,10- 3,32 Rt
: Haut. de plate-forme : 0,93 - 1,32 " "
848304 inclus Haut. de porfée : 2.93 - 3,32 Pas possible Pas possible
848305 inclus Haut. de plate-forme : 1,16 - 1,56 Haut. de plate-forme : 1,16 - 1,79 Haut. de plate-forme : 1,16 - 2,02
Haut. de portée : 3,16 - 3,56 Haut. de portée : 3,16 - 3,79 Haut. de portée : 3,16 - 4,02
848306 inclus Haut. de plate-forme : 1,39 - 1,79 Haut. de plate-forme : 1,39 - 2,02 Haut. de plate-forme : 1,39 - 2,25
Haut. de portée : 3,39 - 3,79 Haut. de portée : 3,39 - 4,02 Haut. de portée : 3,39 - 4,25
848307 inclus Haut. de plate-forme :1,63 - 2,02 Haut. de plate-forme : 1,63 - 2,25 Haut. de plate-forme : 1,63 - 2,49
Haut. de portée : 3,63 - 4,02 Haut. de portée : 3,63 - 4,25 Haut. de portée : 3,63 - 4,49
q Haut. de plate-forme : 1,86 - 2,25 Haut. de plate-forme : 1,86 - 2,49 "
848308 inclus Haut. de portée : 3,86 - 4,25 Haut. de portée : 3,86 - 4,49 IFES (PR
Réf. de commande 0054734 0054730 0054731 0054732

Nombre d'échelons -

2 I A .
60 60 60 60 60 60

Montant env.mm

Longueur env.m 1.85 2,10 2,35 2,60 2,85 3,10
Hauteur de plate-forme env.m 0,69 0.93 1,16 1,85 1,63 1.86
Hauteur de travail env.m 2,19 2,43 2,66 2,89 3)13 3.36
Hauteur de portée env.m 2,69 2,93 3.16 3,39 3,63 3.86
Hauteur verticale totale env.m 1.74 1.97 2,20 2,43 2,66 2,90
Largeur en haut/en bas env.mm 650 11785 1.905 2.075 2.240 2.410
Ecartement au sol env.m 1,20 1,39 1,57 1,76 1,95 2,13
Repliée env.m 2,08x0,56x0,25 2,34x0,70x0,25 2,59x0,70x0,25 2,85x0,70x0,25 3,09x0,70x0,25 3,32x0,70x0,25
Poids env.kg 14,2 20,4 22,3 23,4 25,0 26,2
Code EAN 4019502352926 4019502352933 4019502352940 4019502352957 4019502352964 4019502352971

Réf. de commande

848303

848304

848305

848306

848307

848308



a Plate-forme télescopique

¢ Premiere « échelle & plate-forme » extensible

¢ Un travail en toute sécurité les mains

libres gréce & un garde-corps et une

sous-lisse sur tous les cotés
e Un acces confortable gréce a une

porte de sécurité a ouverture unilatérale

¢ Une stabilité parfaite grace a des
stabilisateurs réglables en continu

e Porte-outils fonctionnel pouvant étre
monté sur deux hauteurs

¢ Plate-forme spacieuse 600 x 425 mm

¢ Une montée confortable gréce aux

échelons larges d'une profondeur de

50 mm

e Avec plans d'échelle télescopiques
pour un réglage en hauteur par
intervalle d'échelons

Nombre d'échelons -

Montant

Longueur

MODELES

env.mm

env.m

Hauteur de plate-forme (hauteurjusqu'au pont)  €nv.m

Hauteur de travail
Hauteur de portée
Hauteur verticale totale
Largeur

Ecartement au sol
Repliée

Poids

LxixH

env.m

env.m

env.m

env.mm

env.m

env.m 2,30x0,70x0,32

env.kg

- Référence 8484

N .
60 60 60

2,06-231
0.86-1,10
2,36 -2,60
2,86-3,10
1.91-2,14
1.810-1.995

1,47 - 1,65

23,6

2,36 - 3,06
i1,18= 1,79
2,66 -3,29
3)116=13,79

2,20-2,83

1.910-2.365

1,65-2,21

2,61-3,56
1,39-2,25
2,89-375
3.39-4,25

2,43-3,30

2.080-2.710

1,84-2,59

2,59x0,70x0,32  2,85x0,70x0,32

28,4

31,0

Code EAN

Réf. de commande

4019502353596 4019502353589 4019502353602

848405

848408

848410




Plate-forme acces dalle

* Aluminium

* Hauteur d'acceés (= haut. de dalle) maxi : 4,45 m
e Largeur: 0,89 m

* Marches antidérapantes de 80 mm

e Plancher 0,44 x 0,35 m, plinthes intégrées
e Charge ufile : 150 kg

* 2 mains courantes grandes longueurs

e 4 colliers de serrage

* 2 pointfs de grutage

* Semelles d’appui au sol et au mur

* 2 roues de déplacement @150 mm

* Assemblage par soudure

e Livrée montée

Pour accéder aux dalles en parfaite sécurité.
Une alternative fiable et sécurisante aux escaliers de chantier.

* Hauteur d'acces (= haut. de dalle) maxi 4,45 m
* Solide structure aluminium

* Hauteur réglable

e Verrouillage de la hauteur par goupilles imperdables
 L'appui sur la dalle se fait depuis le sol

» Accés facilité par double mains courantes

e Passage sur la dalle protégé par portillon

e Crochefts pour fixer protections en rive de dalle
* Possibilité de spitter les semelles dans le sol

e Encombrement optimisé pour le tfransport

» Grutable par deux points dédiés.

MODELES

Décret N° 2004-924
du 01/09/2004

DESIGNATION HAUTEUR D 'ACCES (m) TELESCOPIQUE POIDS (kg)

Acceés dalle 18.030 de 1,30 & 2,00 de 6 9 marches
Acces dalle 18031 de 2,05 & 3,00 de 9 & 13 marches
Accés dalle 18.032 de 2,80 & 4,50 de 12 & 19 marches

25,00
26,00

30,00




Plate-forme BATIROLL

BATIROL

Plate-forme de ragréage, coffrage et finition sur banche et béton

* 6 modeéles disponibles de 3 ad 8 marches

e Sécurité 1 étoile
¢ Solide structure aluminium

e Accés par larges marches antidérapantes

e Protection compléte de l'opérateur
» Garde-corps rabattable pour accéder au plancher
e Butée anti-basculement sur garde-corps rabattable
« Stabilité hors pair gréce a deux stabilisateurs orientables

» Deux roues @ 200 mm pour faciliter le déplacement

e Grutable par trois points dédiés

—> DESCRIPTIF TECHNIQUE

e Aluminium

* g des montfants : 45 mm

e Hauteur travail maxi : 4,40 m

¢ Marches antidérapantes de 80 mm
¢ Plancher alu/bois : 0,53 x 0,72 m

e Plinthes hauteur 100 mm intégrées
* Charge utile : 150 kg

2 stabilisateurs orientables

* Trois points de grutage

¢ Roues de déplacement @ 200 mm
* Livrée montée

* Assemblage par soudure

MODELES

CODE DESIGNATION HAUTEUR P

18.003 3 Marches
18.004 4 Marches
18.005 5 Marches
18.006 6 Marches
18.007 7 Marches
18.008 8 Marches

LANCHER (m) HAUTEUR TRAVAIL (m)
0,90 2,90

1,20
1,50
1,80
2,10

2,40

1,70

Décret N° 2004-924
du 01/09/2004

21

22

27




Plate-forme individuelle GAZELLE

¢ Finitions supérieures

* 4 hauteurs de travail jusqu'd 3,00 m

e Sécurité 3 éfoiles

* 4 petits stabilisateurs intégrés aux pieds

e Marches XXL antidérapantes

e Tablette multifonctions. Capacité 30 kg

e La tablette peut recevoir un f0t de 15 litres

e Tres grande surface de travail. Aisance garantie
* Présence d'un portillon sécurisé

e Passage des portes et travail en couloirs

* Pliée, elle se transforme en brouette

 Facile & déplacer sur le chantier

* Réglage en hauteur des 4 pieds, séparément

Décret N° 2004-924 / Norme PIRL
Labellisé

—> DESCRIPTIF TECHNIQUE

 Plate-forme & hauteur réglable

e Acier/Aluminium

* 4 hauteurs de travail : 2,65-2,81 -2,89 - 3,00 m
* 4 hauteurs de plancher:0,65-0,81 -0,89 — 1,00 m
* 4 pieds ajustables en hauteur

* 4 stabilisateurs intégrés aux pieds

 Protection par garde-corps + portillon sécurisé

e Dim. pliée : H. 1,08 mxL.0,68m xEp.0,40 m

e Encombrement sol (stabs rentrés) : 1,50 x 0,68 m
* Encombrement sol (stabs sortis) : 1,50 x 0,99 m

e Plancher antidérapant : 0,86 x 0,48 m

e Plinthes hauteur : 150 mm

* Charge utile : 150 kg

e Marches antidérapantes acier peint

e Dim. marches : Larg. 80 mm — Hauteur 30 mm

* Tablette outillage : 190 x 470 x 50 mm

e Roues @ 150 mm non marquantes

e Poids : 27,8 kg

* Assemblage par soudure

1k
%Szz%@

MODELES
GAZELLE de 0,85 a 1,00 de 2,854 3,00 27.80
MINI GAZELLE de 0,454 0,70 de 2,45 42,70 25,40
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Acoustique (affaiblissement)
Unité de mesure qui permet de caractériser la capacité d'une porte a atténuer le bruit extérieur. La performance d'affaiblissement acoustique est
déterminée en fonction de rapports d'essais effectués par un laboratoire accrédité.

AEV - Classements Air-Eau-Vent

Les performances mécaniques et d'étanchéité des ouvrages sont exprimées par le classement AEV.

- Le coefficient A : étanchéité a I'air.

- Le coefficient E : étanchéité a l'eau.

- Le coefficient V : exprime d la fois la résistance a la pression du vent, notée de 1 (faible) & 5 (forte) et la déformation exprimée par les lettres A
(faible) & C (forte).

Anti-panique
Systéme de fermeture destiné a I'équipement de porte permettant I'évacuation rapide du public ou du personnel en cas d'accident ou d'incendie.

APSAD
Assemblée Pléniere des Sociétés d'Assurances Dommages.

Arceau de sécurité
Type de garde-corps pour protection des portes coulissantes en position ouverte.

Asservissement
Mécanisme permettant de garder les portes ouvertes ou fermées par des ventouses intégrées ou non a un systeme de retenue ou de fermeture
des vantaux (ferme-portes + ventouse séparée, ferme-portes + bandeau, pivot non asservi ou pivot asservi).

Avis de chantier
Valable uniguement pour un chantier spécifique et qui correspond & une demande spéciale d'étude en laboratoire d'un produit existant réalisé
ou mis en ceuvre dans un environnement particulier sortant des limites du procés-verbal de classement.

Baie
Quverture réservée dans un mur afin d'y installer une porte.

Bandeau
Boitier longiligne monté sur la traverse haute de I'huisserie sur la largeur d'un ou deux vantaux. Il inclut différentes fonctions : régulateur de
fermeture, arrét électromagnétique, glissiere et en option sélecteur de vantaux, contact(s), ventouse(s).

Barre d'écartement
Profil acier destiné & maintenir 'écartement des montants du béti.

Barre de condamnation
Permet une condamnation des issues de secours en dehors des heures d'ouverture ou d'exploitation.

Barre de leste
Uniquement sur rideaux coupe-feu, permet la fermeture automatique par gravité.

Barre pailpeuse
Uniquement sur rideaux coupe-feu, permet I'arrét sur obstacle de la fermeture (Conformité NFS 61937).

Bati/huisserie
Ces termes sont souvent employés indifféremment dans le batiment pour désigner I'ouvrage dormant scellé sur le pourtour d'une baie pour
recevoir le vantail d'un bloc-porte.

Bati a I'envers
Elément dormant d'angle scellé sur une magonnerie existante, celui-ci est positionné a I'envers par rapport & un bati traditionnel mais avec un sens
d'ouverture identique.

Bati tubulaire
Elément dormant posé en tunnel (pas de calfeutrement ciment).

Bati Z
Elément dormant d'angle fixé sur une magonnerie existante.

Baton de maréchal
Poignée tubulaire permettant de manoeuvrer une porte sans serrure.
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Bec de cane
Serrure sans condamnation (sans cylindre).

Bloc-porte
Ensemble formé par le bati ou I'huisserie ou dormant, le vantail ou ouvrant, le ferrage et ses accessoires. Dans le cas de blocs-portes & deux
vantaux, le vantail comportant la serrure est dit “ouvrant”, I'autre est appelé semi-fixe.

Bouton poussoir
Commande manuelle du déclencheur électromagnétique a rupture de courant.

BP (Anti-effraction)

- Norme BP 1 : pour les portes ayant une résistance de 5 min. a I'effraction.
- Norme BP 2 : pour les portes ayant une résistance de 10 min. & I'effraction.
- Norme BP 3 : pour les portes ayant une résistance de 15 min. a I'effraction.

Butée arriére
Butoir fixé au sol permettant d'arréter I'ouverture d'une porte.

Butée au sol
Elle permet de limiter le refoulement du ou des vantaux d'une coulissante en position ouverte.

Butée de réception
Profil adapté pour réceptionner une porte coulissante a sa fermeture.

c ...

Calfeutrement
Si bati a sceller standard. Remplissage ciment entre le bati et la maconnerie.

CE (Certification)
Communauté Européenne.

CECMI
Comité d'Etudes et de Classification des Matériaux confre le risque Incendie.

CMSI
Centrale de Mise en Sécurité Incendie.

CNMIS
Comité National du Matériel d'Incendie et de Sécurité.

CNPP
Centre National de Prévention et de Protection.

Coffre de sureté
Serrure a larder (ou & mortaiser) prévue avec condamnation.

Compartimentage

Le compartimentage consiste & diviser un ouvrage en sous-ensembles délimités par des parois verticales et horizontales présentant des
performances nécessaires de résistance au feu en fonction de la nature des locaux concernés. Une des mesures essentielles de protection est
de faire en sorte que le feu ne se propage pas au-deld du local ou il a pris naissance. Les portes coupe-feu sont des organes essentiels du
systéme de sécurité incendie.

Contact de position
Il signale la position de la porte en position ouverte ou fermée.

Contre-bati
Encadrement fixé sur I'angle opposé au bati, principalement utilisé sur cloisons I€égeéres.

Contrepoids
Sur porte coulissante, poids faisant équilibre et qui aide & la fermeture et a I'ouverture d'une porte installée avec un rail horizontal.

Contréle d'accés
Equipements prévus pour sélection des autorisations d'acces (serrure électrique, gdche électrique...).

Coulisse
Elément métallique permettant le guidage du tablier d'un rideau.

Coupe-Feu (CF ou Ei)

Classement qui correspond & une résistance mécanique et d'étanchéité aux flammes et au gaz chauds ou inlammables ainsi qu'une isolation thermique.
Un porte est réputée coupe-feu lorsque la moyenne des élévations de températures (suivant la position de certains thermocouples) relevées en

face non exposée ne dépasse pas 140° C en température initiale et 180° C en un seul point.
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Crémone
Organe de condamnation du vantail semi-fixe dans le cas de blocs-portes & deux vantaux.

CSTB
Centre Scientifique et Technique du Batiment.

CTICM (aujourd'hui appelé EFECTIS)
Centre Technique Industriel de la Construction Métallique.

Cylindre européen
Terme de serrurerie désignant un cylindre & mécanisme de sGreté dont les dimensions et le profil correspondent & un standard européen,
parfaitement interchangeable quelle que soit la marque du fabricant.

DAC
Dispositif Adaptateur de Commande.

DAD - Dispositif Autonome Déclencheur

Appareil & fonction unique consistant a détecter localement, a partir d'un ou de deux éléments sensibles identiques, des phénomeénes relevant
de lincendie et a assurer la commande directe d'un, deux ou frois DAS assurant la méme fonction au niveau local, dans les conditions prévues
dans la norme NF S 61937. Un DAD doit étre admis & la marque NF — matériels de détection incendie.

DAS - Dispositif Actionné de Sécurité

Dispositif commandé qui, par changement d'état, participe directement et localement & la mise en sécurité d'un batiment ou d'un établissement.
Un DAS doit répondre aux dispositions de la norme NF S 61 937. Le bloc-porte est asservi par un systeme de ferme(s)-porte(s) et de ventouse(s)
électromagnétique(s).

Déclencheur
Systeme mécanique permettant la fermeture automatique de la porte coulissante & partir d'un ordre électrique ou mécanique.

Détecteur
Organe décelant un changement d'état au niveau d'un point de surveillance.

DI
Détection incendie.

Dimension hors-tout - extérieur bati
Hauteur x largeur exécution de la porte, bati ou huisserie inclus.

Dimension passage libre
Dimension entre chaque bord du bati ou huisserie et disponible pour le passage lorsque la porte est ouverte.

Dimension tableau -magonnerie
Dimension une fois la maconnerie finie.

Dispositif de fermeture de porte avec amortissement

Tout mécanisme de fermeture de porte & fonctionnement manuel pour lequel I'énergie de fermeture est fournie par I'utilisateur lors de
l'ouverture de la porte ; énergie quilorsqu'elle est libérée provoque le retour de la porte dans sa position fermée et ce, avec amortissement.
Cette définition comprend toutes les pieces fournies avec le produit et nécessaires & sa mise en oeuvre et a son fonctionnement.

Dormant
Elément fixe (bati ou huisserie) solidaire de la baie qui le recoit.

= I ——

ERP
Etablissement Recevant du Public.

Extension du procés-verbal

Qui correspond & une modification d'un constituant du produit en se basant sur un essai complémentaire ou sur des éléments traités dans
d'autres procés-verbaux.

2

Ferme-porte
Dispositif mécanique ou hydraulique de fermeture automatique du ou des vantaux. Le plus souvent, les fermes-portes sont & énergie infrinseque
et ne nécessitent aucun apport d'énergie extérieure pour son fonctionnement.



Fermeture par gravité
Porte coulissante avec rail incliné ou rideau coupe-feu.

Ferrage
Organe de rotation qui solidarise I'ouvrant et le dormant du ou des vantaux. On parle généralement de paumelle, charniére ou pivot.

Feuillure
Réservations faites dans la magonnerie pour fixation du bati a sceller.

FFB
Fédération Frangaise du Batiment.

¢ ...

Gache
Piece métallique (plate ou formant boitier) dans laquelle s'engage le péne quand il sort du boitier de serrure. La désignation des géches (en
applique, a mortaiser) correspond & celle de la serrure du méme type.

Garniture
Poignée ou béquillage permettant 'ouverture d'un bloc-porte.

Glissiére (Ferme-porte)
Bras anti-vandalisme en remplacement du bras & compas.

Grille de ventilation
S'integre dans le vantail d'un bloc-porte (non coupe-feu).

Guide au sol

Sa fonction est d'assurer le guidage du ou des vantaux d'une porte coulissante en partie basse. En position fermée, le guide assure la position
paralléle du ou des vantaux.

2

Hors-tout
Dimensions totales de fabrication du bloc-porte (vantail + bati).

Huisserie banchée
Elément dormant solidaire du voile béton et qui enveloppe la totalité de I'épaisseur de la cloison, incorporé lors du coulage.

Huisserie enrobante
Elément dormant solidaire de la maconnerie et qui enveloppe la totalité de I'épaisseur de la cloison. Huisserie généralement mise en ceuvre
avant I'exécution de la cloison magonnée (calfeutrement ciment & prévoir).

IGH
Immeuble de Grande Hauteur.

Imposte
Partie supérieure, dormant ou non, d'une baie de porte.

Impulsion
Déclenchement d'un mécanisme par I'annulation d'un champ magnétique permanent gréce a I'envoi d'une impulsion électrique.

INERIS
Institut National de I'Environnement et des Risques.

IS (Issue de Secours)
Portes équipées pour évacuation des locaux ou du batiment.

Isolation thermique

Le coefficient Ud permet de mesurer lisolation thermique apportée par une porte. « U » désigne le coefficient d'isolation et « d » représente

« doory, c'est-a-dire, le produit. Ce coefficient désigne le flux de chaleur entre 2 environnements en évaluant I'énergie qui passe a travers la porte.
Plus le coefficient Ud (W/m2.K) est faible, meilleure sera l'isolation de la porte.

Le coefficient Ud s'exprime en W/m2.K
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Jarretiére passe-fils

Appelée aussi passe-cdble, elle permet le passage du fil entre le dormant et la porte. Elle est soit en applique sur le vantail et le dormant soit
encastrée sur le chant paumelles du vantail ou du dormant. Elle comporte une gaine ressort dans laquelle passe le cdble d'alimentation de
I'appareil électrique monté sur la porte.

Joint d'étanchéité
Joint caoutchouc pour étanchéité thermique ou acoustique.

Joint inftumescent
Elément mis en place dans les feuillures des portes pour augmenter 'étanchéité de I'ensemble et éviter la pénétration de gaz chauds ou de
produits d'extinction lors d'un incendie. Un joint spécial inftumescent gonfle sous I'effet de la chaleur et améliore encore I'étanchéité.

e ——

Ligne fusible
Systéme composé principalement d'un fusible relié au déclencheur par un céble et qui permet en cas d'élévation de température & plus de 70° C
d'actionner celui-ci (peut étre double).

Linfeau
Partie horizontale supérieure de la baie.

LNE
Laboratoire National d'Essai.

N O —

Marquage au sol
Marquage (lot peinfure) de la zone de mouvement de la porte (généralement zébré jaune et noir).

Mode

Identification du fonctionnement d'une porte

Il existe trois modes :

Mode 0 = porte normalement fermée sans systéeme de refermeture

Mode 1 = porte normalement fermée équipée d'un systéme de refermeture
Mode 2 = porte normalement ouverte équipée d'un systeme de retenue (DAS).

Montant
Piece constituant un des cotés verticaux des ouvrages et parties d'ouvrages.

Montant de battement
Montant d'un vantail qui, & la fermeture vient, soit s'appuyer sur le dormant, soit joindre le montant correspondant du vantail semi-fixe.

Montant de rive
Montant d'un vantail qui regoit les organes de rotation.

Mortaise
Réservation faite dans le champ d'un vantail pour intégration d'un coffre de serrure.

Motorisation Coulissante
Option permettant la réouverture facile d'une porte.

Motorisation Rideau
Matériel permettant la réouverture du rideau. Peut-étre tubulaire (220V) ou extérieur (380V) suivant dimensions.

N

Norme NF-EN 1154
Elle exige au point zéro une force minimum selon la largeur du vantail. Elle précise qu'une porte coupe-feu nécessite un ferme-porte qui exerce
une force effective au point zéro de 18 N.m (Newton meétre) au minimum (force 3).

Norme NF-EN 1634-1

Les classements sont prononcés conformément & la norme NF EN 13501-2 :
- Efanchéité au feu (E) : équivalent de I'ancien critére pare-lammes (PF).

- Isolation thermique (1) : équivalent de I'ancien critere coupe-feu (CF).

- Rayonnement (W) : nouveau critére non utilisé (actuellement en France).
Les durées de classement sont dorénavant exprimées en minutes.



Norme NF-S 61937

La norme NFS 61-937 définit les conditions de fonctionnement d'un DAS qui passe de la position d'attente « ouvert » & la position de sécurité
« fermé ».

Les prescriptions générales sont décrites dans la norme NFS 61-937-1 de décembre 2003.

La norme NFS 61-937-2 concerne les blocs-portes battants a fermeture automatique avec des criteres de résistance au feu.

La norme NFS 61-937-3 concerne les portes coulissantes & fermeture automatique avec des criteres de résistance au feu.

La norme NFS 61-937-4 concerne les rideaux et portes a dévétissement vertical avec des critéres de résistance au feu.

Oculus
Quverture vitrée de forme rectangulaire ou circulaire intégrée dans un ouvrant.

Ouvrant
Partie mobile (vantail) ou semi-fixe du bloc porte.

Parclose (oculus)
Profil assurant le maintien du vitrage dans I'ouvrant, il faut deux parcloses par oculus.

Pare-Flammes (PF ou E)

Classement qui correspond A une résistance mécanique et d'étanchéité aux lammes et aux gaz chauds ou inlammables. Une porte est réputée
pare-flammes lorsqu'une nappe de coton hydrophile placée immobile pendant moins de 20 secondes en arriere des orifices ou jonctions. Les gaz
émis hors de la face exposée ne doivent pas s'enflammer pendant plus de 20 secondes & I'approche d'une flamme pilote aprés éloignement de
celle-ci.

Parements
Ce sonf les deux faces externes de la porte.

Passage libre
Sur bloc-porte, dimensions données entre les deux montants du bati et entre le sol fini et la fraverse haute du bati.

Patte de scellement
Piece métallique permettant le calfeutrement ciment du bati.

Paumelle ou pivot
Organe de rotation du ou des vantaux.

Péne demi-tour
Sur serrure, partie métallique actionnée par béquille.

Péne dormant
Sur serrure, partie métallique actionnée avec la clé ou le bouton moleté.

Pion anti-dégondage panneton
Piece fixée en feuillure du bdati afin d'éviter le démontage de l'ouvrant.

Pivot
Organe de rotation (cf. Ferrage).

Pivot a frein au sol
Ferme-porte monté dans le sol.

Plaque de propreté
Plaque fixée de part et d'autre de I'ouvrant de porte avec serrure, permettant de masquer les usinages du cylindre et du carré de la poignée.

Piat de battement
Piece placée en bout de vantail a I'endroit de la jonction entre vantaux.

Plinthe automatique
Peut éfre installée en option sur certains blocs-portes en remplacement du seuil fixe.

PMR
Personne & Mobilité Réduite.

PMT
Porte Métallique Technique.



Poignée/ béquille
Accessoire permettant I'ouverture de la porte.

Poignée cuvette
Accessoire permettant l'ouverture d'une porte coulissante, elle est positionnée de chaque cété du vantail.

Porte battante
Bloc-porte & vantail simple ou double pivotant autour d'un axe latéral vertical.

Porte coulissante
Porte & 1 ou 2 vantaux ouvrant par translation latérale (ou horizontale).

Porte coupe-feu

Porte, ou plus généralement bloc-porte, & 1 ou 2 vantaux pivotants ou coulissants, destiné & obturer des baies et a réaliser un compartimentage
dans un local afin de limiter la propagation d'un incendie (lammes-chaleur-gaz chauds). Une porte coupe-feu doit répondre a des normes trés
strictes (homologation “coupe-feu” et “pare-lammes” en vue d'isolation de parties dimmeubles de grande hauteur, établissements recevant du
public, de zones de stockage, entrepbts, parkings...).

Porte pivotante (battante)
Porte & 1 ou 2 vantaux ouvrant soit en poussant, soit en tirant, par rotation autour d'un axe vertical (pivots-paumelles-charniéres).

Porte va-et-vient
Porte & 1 ou 2 vantaux ouvrant indifféremment en poussant ou tirant par rotation autour d'un axe vertical (pivot).

Portillon
Porte & 1 ou 2 vantaux intégrée a un plus grand ensemble de fermeture (coulissante de grande taille par exemple) et permettant un passage
d'homme sans qu'il soit nécessaire de manceuvrer 'ensemble.

Portique
Elément construit pour recevoir linstallation d'une porte (généralement en béton).

Poteau de sécurité
Pour rideau, élément fixé au sol permettant la protection des montants verticaux.

Procés-verbal
Document établi par un laboratoire agréé validant les résultats d'un essai.

Procés-verbal par analogie
Qui correspond ¢ la rédaction d'un proces-verbal pour un produit en se basant sur des éléments traités dans d'autres proces-verbaux.

Protection grillagée
Dispositif de protection pour portes coulissantes en position ouverte, y compris leurs organes de manceuvre et leurs accessoires.

Rail de guidage coulissant
En partie haute, peut étre incliné ou horizontal (avec contfrepoids).

Rail de guidage rideau
Simple ou double sur les 2 montants verticaux.

RAL
Nuancier international de définition des différentes teintes de peinture.

Ralentisseur
Systeme permettant de réguler la vitesse de fermeture d'une porte coulissante.

Rejet d'eau
Il est destiné a chasser les ruissellements et & éviter toute pénétration d'eau.

Réservation magonnerie
Dimensions du frou dans la maconnerie pour fixation d'une porte.

Résistance Coupe-feu (CF)

Résistance mécanique et d'étanchéité aux lammes, aux gaz chauds ou inlammables, ainsi qu'une isolation thermique. La porte est admise
coupe-feu lorsque la moyenne des élévations de températures (suivant la position de certains thermocouples) relevées en face non exposée
ne dépasse pas 140°C en température initiale et 180° C en un seul point.

Résistance Pare-flammes (PF)

Résistance mécanique et d'étanchéité aux lammes et aux gaz chauds ou inlammables.

La porte est admise pare-flammes lorsqu'une nappe de coton hydrophile placée immobile pendant moins de 20 secondes en arriere des
orifices éventuels ne s'enflamme pas. Les gaz émis hors de la face exposée ne doivent pas s'enflammer pendant plus de 20 secondes a
I'approche d'une flamme pilote apres éloignement de celle-ci.



Rideau
Systeme de fermeture vertical (& enroulement).

Rupture
Déclenchement d'un mécanisme dés que la tension (le courant) est coupée. Ce principe assure une sécurité absolue de fonctionnement, quelle
que soit la cause de la rupture de tension.

N

SDI
Systéme de Détection Incendie.

Sélecteur de fermeture
Accessoire qui permet au vantail de service (journalier) de se fermer systématiquement aprées le vantail secondaire (semi-fixe).

Semi-fixe
Sur bloc-porte & 2 vantaux, vantail secondaire ou 2éme ouvrant.

Sens d'ouverture
Bloc-porte ou coulissante, & définir & la commande..

Sens du feu

On distingue trois possibilités de sens au feu :

- RV : feu recto/verso

- OP : feu coté opposé aux paumelles

- CP : feu coté paumelles

Porte battante : par convention, le recto représente le sens du feu opposé aux paumelles et le verso le sens du feu coté paumelles.
Porte coulissante : par convention, le recto représente le c6té rail et le verso le coté opposé.

Serrure
Organe de fermeture du ou des vantaux.

Serrure électrique ou électromécanique

Serrure non autonome, le verrouillage par le péne dormant s'effectue automatiquement et mécaniquement dés le claquement de la porte.
Généralement, la béquille est contrélée électriquement soit du coté extérieur soit des deux cotés extérieur et intérieur. Dans ces cas, seule
une autorisation par contréle d'acces (badge, etfc...) rend la béquille active grace & une impulsion électrique (émission ou rupture au choix).
L'ouverture s'effectue en appuyant sur la béquille.

Serrure motorisée

Serrure non autonome, le verrouillage par le péne dormant s'effectue automatiquement et mécaniquement dés le claquement de la porte.
En général, la sortie est toujours libre, la simple manceuvre de la béquille intérieure déverrouille la porte et garantit la sortie en toutes
circonstances.

Généralement, seule I'entrée est contrdlée, apres autorisation du contrdle d'acceés, la motorisation assure la rétraction des pénes, l'ouverture
s'effectue sans la béquille.

Seuil
Profil acier situé en partie basse du bati servant & assurer 'étanchéité.

SMS!
Systeme de Mise en Sécurité Incendie.

Ssi
Systemes de Sécurité Incendie.

LI

Tablier / Rideau
Partie mobile du rideau.

Talon

Partie basse du bati destinée a étre immergée dans la chape pour ancrer le bati dans le sol.
Tétiére

Platine sur serrure & mortaiser pour fixation sur le champ du vantail.

Tiercés (vantaux)
Bloc-porte a 2 vantaux inégaux.

Trappe au sol
Trappe horizontale, bati a sceller 4 faces, fixé au niveau supérieur.



Trappe de visite
Trappe verticale, bati ou huisserie 4 faces.

Tunnel (pose)
Installation du béti en tunnel, dans I'épaisseur du mur.

-—

Unité de passage
Réglementation ERP (vantaux ouverts & 90°), 1 UP = 900, 2 UP = 1400, 3 UP = 1800, 4 UP = 2100.

-—

Va-et-vient
Ou double action, peut s'ouvrir en poussant des 2 ctés.

Vantail
QOuvrage mobile, plein ou vitré, placé dans une huisserie, ou un bati, et destiné, lorsqu'il est fermé, a s'opposer au passage. Le vantail est souvent
désigné sous le nom de porte (particulierement lorsque la porte ne posséde qu'un seul vantail).

Vantail prioritaire ou journalier de service
Le vantail s'ouvrant en premier et se fermant en dernier d'une porte battante & deux vantaux & recouvrement.

Vantail secondaire ou semi-fixe
Vantail s'ouvrant en dernier et se fermant en premier d'une porte battante d deux vantaux a recouvrement.

Ventouse électromagnétique
Dispositif de retenue d'une porte en position ouverte grace & la force d'un champ magnétique.

Verrou d'urgence
Type de crémone automatique 2 points haut et bas fixé sur 2eéme vantail (ou semi-fixe).

Verrou onglet - a bascule
Organes de condamnation souvent situés en partie haute et basse du vantail semi-fixe. Une crémone assure la méme fonction.

Verrouillage Issue de secours
Bloc-ventouse posé en applique sur la fraverse haute du bati (doit étre conforme & la norme NF-S 61937) relié & la Di pour déverrouillage en cas
d'incendie.
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Tous nos produits et leur référence sont dans notre
catalogue et en téléchargement sur noftre site.
N'hésitez pas a nous le réclamer ou a consulter

notre site pour préparer vos projets

et vos demandes de devis.
devis@meca-dis.fr

Agence commerciale Sud-Est
L.l Secteur BS

40, Allée des Cableurs

06700 SAINT LAURENT DU VAR

Tél: 09 61 44 36 08
Fax : 04 93 24 37 66
Email : contact@meca-dis.fr
Web : www.meca-dis.fr www.echelleacrinoline.com
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